
• Durable y Confiable:
 El motor a gasolina AP190FA ofrece un desempeño estable 

y larga durabilidad gracias a su sólida construcción en 
cuerpo de aluminio y diseño OHV de 4 tiempos.

• Poderoso rendimiento:
 420cc de desplazamiento con 8.6kW de potencia a 3600 

RPM proporciona un torque poderoso (26·5 Nm) para aplica-
ciones de alto desempeño.

• Eficiencia de combustible y largo tiempo de trabajo:
 Tecnología OHV que mejora el rendimiento del combustible, 

permitiendo largas jornadas de trabajo sin necesidad de 
recarga constante gracias a su tanque de 5.5 L.

• Fácil de usar:
 Arranque y controles de acelerador simples.

• Seguro y versátil:
 El diseño del cigüeñal horizontal y estable garantiza una 

operación suave. Ideal para bombas de agua, generadores, 
así como maquinaria para agricultura y construcción.  

AP190FA
Motor OHV eje horizontal a gasolina de 14 HP y 420cc



•

•

• Manual
Varilla de refuerzo
chapada blanco zinc
Enchufe de bujías

Accesorios:

TW

O YEAR WARRANTY

WARRANTY
YEAR
2

Diámetro por carrera (mm)
Desplazamiento (cc)
Tipo de Motor
Cilindros
Potencia neta (Kw)
Velocidad del motor (RPM)
Torque neto (N.M)
Ratio de Compresión
Capacidad de Aceite (ml)
Tipo de Combustible
Tanque de Combustible (L)
Peso neto (kg)
Dirección del eje
Dimensiones (L*W*H)
Caballos de fuerza

AP190FA

90 X 66 mm
420

OHV de 4 tiempos y enfriado por aire
Único
8.6 Kw
3600
26.5
8.5:1

1100 ml
Gasolina

5.5 L
29.5(R)/32.5(E)

Horizontal
450 x 380 x 445mm

14 HP
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